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BEDIENEINHEITEN HJ
Bedieneinheit pe8005 - Pulsstromquellen platiggcglggotrgmg

Bedieneinheit mit grafikfahigem Display, 5,7"

Zur Hand- oder Automatiksteuerung (BUS-Ansteuerung) von PULSSTROMQUELLEN der Serien pe80CD... /86C... /861...

Typische Kennwerte

Ausgelegt fiir den Einsatz in der Galvanik

GroBes beleuchtetes 5,7" Grafikdisplay

5 x 4 Tastatur fiir einfache Bedienung und einfache Navigation

Ubersichtliche und bedienerfreundliche Meniifiinrung durch strukturierte
pull down Meniis

Einfaches Erstellen von komplexen Pulsformen mit bis zu 16 Schritten
(je Schritt 2 Stréme und/oder Spannung)

Ansteuerung von bis zu 16 Pulsstromquellen

Synchronisierung der Ausgange konfigurierbar

Parameter auch bei laufendem Prozess frei einstellbar

MMC/SD Kartenleser fiir Softwareupdate, Import/Export von Konfiguration
.0 und Sollwerten, Busprotokollierung

Amperestundenzahler, Dosierzéhler, Timer

Start und Stoprampenfunktion

Batchfunktion (nur im Bus-Betrieb)

RS485 Schnittstelle zur Ansteuerung liber pe Protokoll

Bedieneinheit pe8005, Frontansicht 2 konfigurierbare Ausgangsrelais

Zuldssige Umgebungstemperatur max. 40°C

Schutzart IP54

Polycarbonat (ABS) Gehause, Polycarbonat-beschichtete
Aluminiumfrontplatte

Sprachen: Deutsch, Englisch

Gewicht: 32009

Abmessungen (B x H x T): 325 x 240 x 90mm

Netzanschluss: 115V, 230V AC oder 24V DC

Anzeigebereiche

Ubersichtliche Anzeige der Istwerte aller Pulsstromquellen

Optional erhiltliche Funktionen Grafische Darstellung der Soll und Istwerte (Oszilloskop-Funktion)

Anzeige von Status, Warn und Fehlermeldungen

Profibusschnittstelle Temperaturanzeige

TCP/IP Schnittstelle:
- Integrierter Webserver (Status, Soll, Istwerte)
- Fernbedienung tiber Website (Java)

RS485 Modbus

EMV: EN55011 Klasse A, Gruppe 1 ; EN61000-6-4 und EN61000-6-2
CE-Konformitat EN50178 - Niederspannungsrichtlinie

Technische Ausfiihrung, Aussehen und Ausstattung: Anderungen vorbehalten! Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH.
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Beispiel fiir Bildschirmdarstellungen:
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Betriebsmodus mit numerischer Parameter-Anzeige,

Istwertkurve (Oszilloscope-Funktion)
sechs Pulsstromquellen, vier aktivierte Summenzahler

Bei eingebauter ETHERNET-Schnittstelle kdnnen Sie die Bedieneinheit liber ein Java-Applet Fernsteuern, sowie liber den integrierten Web-
server den Status jeder Pulsstromquelle abrufen. Diese Funktionen sind insbesondere zur Fernwartung und Fehlerdiagnose konzipiert.

Zwei frei programmierbare Relais stehen zur Ausgabe von Warn- Fehler- und Statusmeldungen oder fiir den Dosierimpuls zur Verfligung.

Zwei digitale Eingdnge sind fiir Deckel- und Sicherheitsschalter vorgesehen.

Technische Ausfiihrung, Aussehen und Ausstattung: Anderungen vorbehalten! Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH.
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