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pe910-IMC Intelligenter Multi-Connector

Abmessungen (alle Maße in mm):

Zur Anbindung mehrerer Stromquellen mit digitaler peRB Schnittstelle an das pe910 System.

Typ:			   pe910-IMC

Schnittstellen:		  1x peRB Eingang
		 1x peRB Ausgang   (zur Kaskadierung		
				   mehrerer Switches)
			   6x peRB Ausgänge für Stromquellen
						    
			 
Eingangsspannung:		 24 V DC +/- 10 %

Stromaufnahme:		  170 mA

Umgebungstemperatur:	 0 °C - max. 40 °C

LEDs:			   mehrfarbige LEDs zur Statusanzeige

Montage:			  Hutschiene nach DIN EN 60715

Vorgeschriebene Einbaulage:	 senkrecht (siehe Bild)

Schutzgrad:		  IP20

Gehäuse:			  Kunststoff

Kühlung:			  Konvektion

Abmessung:		  siehe Zeichnung unten

Gewicht:			   260 g

Aufstellhöhe:		  ≤2000 m über NN

CE-konform

Seitliche
Querverbinder

Klemme für
24 V DC Versorgung

Anwendungspeispiel: PROFIBUS-Kopf und 2 x IMC

Pfad: pe-Geräte\pe9\pe910\pe910-IMC\Produkt-Datenblatt; Datei: bus-kommunikation-pe910-IMC-6_de; Version: 2.00.0001


