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Das pe910-peRB Gateway - ein flexibles und einfach zu konfigurierendes Gateway zur Steuerung von Gleich-
stromquellen über die gängigsten industriellen Feldbusse. Von den verschiedenen aktuellen POWER STATIONs 
mit peRB Schnittstelle  bis hin zu älteren analogen Stromquellen  oder kundenspezifischen Steuerungssignalen, 
lässt sich in Verbindung mit den pe910 Erweiterungsmodulen eine Lösung für Ihre Anforderung konfigurieren.

Abmessungen (alle Maße in mm):

Typ:			   pe910-peRB-Gateway
Feldbus-Schnittstelle:	 PROFINET® IO:
			   Modular device with 48 slots
			   -Conformance Class: B
			   -Netload Class III
			   -PROFINET® RT switch
			   -100 Mbit/s Full Duplex
			   -DCP
			   -MRP
			   -ACD
			   -I&M5
Schnittstellen:		  1 x peRB (RJ45)
			   2 x Feldbus (RJ45)
			   1 x USB A (Strombelastbarkeit 200 mA)
			   1 x 10pol. Querverbinder zur Anbindung 	
			   weiterer pe910 Module (Interner Bus und 	
			   Versorgung)
Konfigurierbar:		  max. 24 x peRB POWER STATIONs
			   max. 24 x pe910 Erweiterungsmodule
			   Konfiguration über USB Flash Drive
LEDs:			   mehrfarbige LEDs zur Statusanzeige:
			   5 x Status Feldbus
			   1 x Gerätestatus
			   1 x Temperatur
			   1 x Status Erweiterungsmodule
			   1 x peRB Status
			   1 x CRC
Eingangsspannung: 	 24 V DC +/- 10 %
Stromaufnahme: 		  max. 170 mA
Leistungsaufnahme: 	 max. 4,5 W
Umgebungstemperatur: 	 0 °C - max. 40 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit: 	 85 %, nicht kondensierend	
Montage: 		  Hutschiene nach DIN EN 60715
Vorgeschriebene Einbaulage:	 senkrecht (siehe Bild)
Schutzgrad:		  IP20
Gehäuse:			  Kunststoff
Kühlung:			  Konvektion
Gewicht:			   220 g
Abmessung:		  siehe Zeichnung
Aufstellhöhe:		  ≤2000 m über NN
CE-konform

Anwendungsbeispiel
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